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POhjavee puhastamise
tehnoloogia survefiltritega
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Veeanalllus

Oige veetootlusseadme valikuks on oluline vajalitgeandmete olemasolu. Filtreerimist
vajava elemendi (naiteks Mn) filtermaterjali valikudjutavad lisaks aine enda
kontsentratsioonile veel teisedki tegurid. SeetS#tame parima pakkumise teha teades raua,
mangaani ja ammooniumi puhul alltoodud veenaitajaid

Raua-, mangaani- ja ammooniumieraldus survefiltriga

« Naitaja mOoGtihik
« PH

 Oksudeeritavus mgO/I

o Fet++ mg/I

o Fet+++ mg/I

e Mn++ mg/I

« Vaba CO2 mg/I

« NH4+ mg/I

e H2S mg/I

« NaHCO3 mg/I

« Uldkaredus mg-ekv/Il

e Jaavkaredus mg-ekv/
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Puhastus - tehnoloogiline maatriks

UV-t60tlus

Adsorbtion with
granular ferric
oxide

Absorbeerimine
aktiivsbega

Bioloogiline
filtratsioon(nitrifik
atsioon)

Neutraliseerimine
Nevtraco ja
Magno-Dol-ga

Aereerimine/filtre
erimine

Aeratsioon

Lubatud kont-nid.

0.01

0.2
5

Uhik

mg CH,/I

mg Fell
ug As/l

Parameetrid

Metaan

Raud
Arseen

50

number/mi

Bakterid 22C
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Milliseid fakte peab teadma, kui asuda filtrit
valima ?

1. On vaja teada olemasoleva vee keemilist koostist/{tovalt
pikema aja vatel)

2. Vajalikku toodetava ja tarbitava vee kulu, nii hetkelt kui
pikema perioodi l0ikes:

Q hetk=... /s

Qpéaevane =... m3/ paevas ( m3/nadal m3/ kuus)

3. Vee rohku.

4. Kliendile sobivat Filtri pinnakattematerijali.

5. Vajadusel pilootkatse tulemusi.
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FILTER Pohilised ulenormatiivsed ained
joogiveetootluses

* Fe * Mn

o NH4* . F
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Vee t00tlemine toorveest joogiveeks

Et taita joogivee
standardi ndudeid,
tuleb paljudel
juhtudel eraldada
veest raud.
Puurkaevu vee
tootlemiseks on
projekteeritud
survefiltrid

QPOe0ee® www_filter-group.com



FILTER

Survefiltreerimine

Probleem
« Raud Fe++ e Lahendus
¢ Mangaan Mn++ » Raud ja mangaan oksudeeritakse ja

e  Ammoonium NH4+ ladestatakse valja filtrimaterjalile.

Allikad
Vihmavesi lahustab rauda
ja mangaani immitsedes
|abi maakoore
pinnakihtide. Ammonium
vOib samuti p6hjustatud
olla vaetamistest poldudel

llmingud

 Vee punakas vOi must
varvus.

e Metalne maitse.

. Soodustab bakterite kasvu. .
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Neutraliseerimine

Probleem Lahendus
. Agressiivse susinikdioksiidi Agressiivne susinikdioksiid
esinemine CQ neutraliseeritakse survefiltris
selleks ettendhtud taidet
Allikad kasutades.

» Lahustunud orgaanilised
ained maapinna erinevatest
kihtidest ja mahasadanud
vihmavesi.

llmingud

« Korrosiooniilmingud
torustikes ja mahutites

e “Tanu” korrosioonile on vee
varvus punane.
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Taiuslik filtreerimine

Filtratsioon ei ole meetod, kus filtreeritav

Ladestamine filtriliiva pinnale.
See onTAIUSLIK
FILTREERIMINE.
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osake jaab pidama endast vaiksema
labimooduga kalibreeritud avale.

o
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Filtermaterjali kihid ja filtreerimise jarjekord

Surubhk ——

Pihusti

Filtermaterjali kihid
ja filtreerimise jarjekord—» Raud @ B Loputusvesi

(Q «—— Toorvesi

Ammoon — Filtreeritud

angaan ! ves| _
- - { <—Loputusvesi
Tugikiht Zag

tr\tr Wﬂ]ﬂ

Topeltpdhi ja duusid

@0 ®@® www_filter-group.com




FILTER

Filtermaterjalid

Magno-Dol
. LN Raud <«
Filtermaterjali kihid | Nevtraco
ja filtreerimise \Qmmoon
jarjekord g Nevtraco
angaan <.jE€
Tugikiht > Ej] Hydrolit-Mn

N

Nevtraco Uletab setitus-
% omadustelt kvartsliiva
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Filtrisisese aeratsiooni eelised

* sete tekib
filtrisse, mitte
sisendtorustikule
* sulg-ja
reguleerarmatuu-
ride pikem eluiga

N

" <
Tugikiht Ejjy

iy
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Filtreerimine

< Toorvesi

R Filtreeritud vesi

www.filter-group.com

006



FILTER
Tugikihi kobestus

Zeamdl)

—  Ohkvilja

JKE@ <—  Ohk sisse

Tugikiht

ﬁ

Uu
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Tagasipesu

Kestus ca 8 min.

Zeamdl)

—p  LOoputusvesi

— Pesuvesi

Tugikiht

ﬁ

Uu

@0 ®}/ﬁ www_filter-group.com




FILTER

Topeltpohja eelised

 Ohu ja vee ihtlane
jaotus kobestamisel ja
tagasipesul

o Ei teki nn. “surnud
tsoone” (eriti oluline
NH4 puhul)

» Efektiivne tagasipesu ja
madalad kasutuskulud
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Pohimotteskeem

N/:

_
A © =
ﬁ > ﬂ:>
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Topelt enk kahekordne pohi
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UMC 800

e Universaalne moodulkontroller
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Juhtimiskeskus

UMCBS800
MODEM | o,
DispetSerpunkt
(« .
Ji_'— e PlantScape Vista
]
'_|_})))
- U= telefonivérk
jL
Eraldiseisev

puurkaev voi
veetorn @

* Eraldiseisvad pumbajaamad v0i veetornid Uhendataks
juhtimiskeskusega raadiotelemeetria seadmete abil

 DispetSerpunkt ihendatakse juhtimiskeskusega micalgin
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Oluline teada ja meeles pidada

e Nominaalkuludest kdrvalekalded +/- 10 %!

e Oluline on jalgida filtri taitematerjalide moods$ie laadimise
instruktsioone!

» Pesuvee puhastamine ja korduvkasutus on voimalik!
« Arge kasutage filtrite pesuks kloreeritud vett!
» Labipesuvee hulk on 2,5-3 filtratsiooni nominaattixkusest
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Pideva labipesuga filtrid
Toorvesi | —’ Wi
3 S — @s
/ ’ Filtreeritud vesi
Pesuvesi
Liiva pesur
——  Pneumopump
——  Jaotusseade
Tuhjendusventiil
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Pideva labipesuga filtrid

.~ Surudhk

Liiva kiht

Sissevoolu jaotusseade
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TAHELEPANU EEST !
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