
Tallinna Teletorni ümbruses elektromagnetväljade tasemete 

mõõtmiste kokkuvõte 

 

Terviseameti Kesklabori füüsikalabor teostas 09.04.2013. a Tallinna Teletorni ümbruses 

Kloostrimetsa, Mähe, Lepiku, Laiaküla ja Kose elu- ja puhkealal elektromagnetvälja tasemete 

uuringu. 

 

Mõõtepunktid on näidatud piirkonna kaartidel (Lisa 1-3). Mõõtepunktid valiti Tallinna 

teletorni masti otsenähtavustsoonis võimalikult kaugel potentsiaalsetest sekundaarse 

raadiokiirguse allikatest. 
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1 
MP1: Kressi tee 44, krundi S-nurk; sõidutee serv, Kressi tee 46 eluhoone 0,1 2030 

2 

3 
MP2: Aianduse / Tolmuka tee ristmik, laste mänguväljaku piir 0,2 1930 

4 

5 
MP3: Lepiku / Kõlviku tee ristmik, Lepiku tee 54 tee eluhoone 0,2 1360 

6 

7 
MP4: Lepiku tee 22a, juurdesõidutee algus, Lepiku tee 29 eluhoone 0,7 750 

8 

9 
MP5: Lepiku tee 1a, krundi E-serv; eluhoone 0,2 450 

10 

11 
MP6: Sirptiiva / Kannustiiva tee ristmik, Sirptiiva 7 korterelamu 0,5 490 

12 

13 
MP7: Naistepuna tee 4 krundi piir, Pärnamäe tee 27 eluhoone 1,3 800 

14 

15 
MP8: Põdrakanepi / Laiaküla tee ristmik, Põdrakanepi 2 eluhoone 0,6 430 

16 

17 
MP9: Põdrakanepi tee 20, teeserv, eluhoone 0,5 140 

18 

19 
MP10: Villkäpa tee 20, teeserv, Villkäpa tee 4 korterelamu 0,3 570 

20 

21 MP11: Kloostrimetsa tee 58a, Tallinna teletorni külastajate autoparkla, 

Kloostrimetsa 58 eluhoone 
0,4 160 

22 

23 
MP12: Kloostrimetsa tee 52, autoparkla, administratiivhoone 0,8 420 

24 

25 MP13: Kloostrimetsa tee 44/46 värav, juurdesõidutee serv, näituse- ja 

kasvuhoone 
0,2 710 

26 

27 
MP14: Kloostrimetsa tee 36, juurdesõidutee, kontorihoone 0,2 1260 

28 



29 MP15: Vabaõhukooli / Karukella tee ristmik, jalgraja algus, karukella tee 1 

tootmishoone 
0,9 900 

30 

31 
MP16: Vabaõhukooli / Mesika tee ristmik, Vabaõhutee 38 eluhoone 0,2 1540 

32 

33 MP17: Metsakooli / Puhkekodu teeharu sisenurk, Puhkekodu tee 42 

eluhoone 
0,4 1550 

34 

35 
MP18: Puhkekodu tee 80, tänavaserv, eluhoone 0,2 1380 

36 

37 
MP19: Vabaõhukooli 88, teeharu sisenurk, eluhoone 0,2 960 

38 

39 
MP20: Kiviaia tee 11C väljak tootmishoone ees, tootmishoone 0,2 930 

40 

 

 

 

Lisa 1 

 

 
 

Joonis 1. EMV mõõtepunktid Mähe, Lepiku ja Laiaküla piirkonnas (  – mõõtepunkt, 

punane ringjoon – 1000 m Tallinna teletornist); aluskaardi allikas: Maa-ameti kaardiserveri 

avalik teenus 



Lisa 2 

 

 
 

Joonis 2. EMV mõõtepunktid Kloostrimetsa, Kose ja Laiaküla piirkonnas (  – mõõtepunkt, 

punane ringjoon – 1000 m Tallinna teletornist); aluskaardi allikas: Maa-ameti kaardiserveri 

avalik teenus 

 

 



Lisa 3 

 

 
 

Joonis 3. EMV mõõtepunktid Tallinna teletorni lähiümbruses piirkonnas (  – mõõtepunkt); 

aluskaardi allikas: Maa-ameti kaardiserveri avalik teenus 

 

 

 

Uuringu tulemused 
 

1. Sagedusalas 10 kuni 2000 MHz ei ületanud mitteioniseeriva kiirguse tase 2,0 V/m, mis on 

tunduvalt madalam kehtestatud piirväärtustest vaadeldavas sagedusalas. Vastavalt 

Sotsiaalministri 21. veebruari 2002. a määrusele nr 38 „Mitteioniseeriva kiirguse 

piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja 

mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine” (RTL, 25.03.2002, 40, 563 ) on piirväärtused 

sagedusel 10 – 400 MHz - 28 V/m ja sagedustel 400 – 2000 MHz - 28 – 61 V/m. 

 

2. Sagedusalas 2000 MHz kuni 300 GHz ei ületanud võimsusvoo tihedus 0,6 µW/cm2. 

Vastavalt Sotsiaalministri 21. veebruari 2002. a määrusele nr 38 „Mitteioniseeriva kiirguse 

piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja 

mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine” (RTL, 25.03.2002, 40, 563 ) on piirväärtuseks 

sagedusel 2000 MHz kuni 300 GHz - 1000 µW/cm2. 


